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SEGÚN CÁMARA
Resolución Espacial Escala de TrabajoResolución Espacial Escala de Trabajo

1 metro 1:2,000
5 t 1 12 0005 metros 1:12,000

10 metros 1:25,000
20 t 1 50 00020 metros 1:50,000
30 metros 1:80,000
80 metros 1:200,000

1,000 metros 1:1.500,000



SEGÚN CHUVIECOSEGÚN CHUVIECO
Resolución Espacial Escala de Trabajo
NOAA AVHRR (1 k ) 1 2 000 000NOAA-AVHRR (1 km) 1:2,000,000

Landsat MSS (60-80 m) 1:200,000
L d t TM (30 ) 1 100 000Landsat TM (30 m) 1:100,000

Landsat ETM+ (15-30 m) 1:75,000
Spot HRV (10-20 m) 1:50,000



SEGÚN Waldo Tobler:
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2010/12/12/on-map-scale-and-raster-resolution/

La regla consiste en dividir el denominador de escala por 1000, y con esto se obtiene el objeto más 
pequeño que se puede detectar, el cual a su vez debe doblar la resolución espacial de la imagen



Por despeje, si tengo una imagen de x
resolución espacial, y quiero saber a qué 

escala máxima emax la puedo mostrar,: max p ,
emax=2000x


















































































































